
УЗЕЛ РАСТВОРНЫЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МОБИЛЬНЫЙ (УРАМ)

С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Растворный узел (УРАМ) предназначен для приготовления растворов СЗР, жидких форм
минеральных удобрений и жидких комплексных удобрений (из жидких и сухих компонентов). 
Дозация компонентов осуществляется при стационарном использовании устройства 
(на кузове или платформе ТС при полной его остановке). 
Перемешивание раствора возможно производить во время стоянки или движения ТС.

УРАМ является блочным устройством. В его основе находится усиленный сварной блок (рама), 
который обеспечивает надёжное крепление и фиксацию устанавливаемых на него элементов, 
а также полный слив растворов.
Окончательная комплектация формируется согласно задания заказчика***

Рамная конструкция с лестницами и смотровыми площадками;

Цилиндрическая ёмкость для приготовления и транспортировки растворов объёмом от 
3

4 до 8 м , в количестве от 1 до 3 шт.;

3Ёмкость для чистой воды объёмом от 0,5 до 2,5 м ;

Премиксер для предварительного смешивания жидких компонентов с водой, 
пластиковый с системой промывки канистр объёмом 35 литров или нержавеющий с 

3растаривателем и системой промывки канистр объёмом до 0,15 м  выполненных из 
нержавеющей стали);

3Премиксер объёмом 0,5 м  (выполнен из полимерных материалов ) для предварительного 
смешивания сухих компонентов с водой, в зависимости от конструкции премиксер
может оснащаться системой механического перемешивания; 

Комплект арматуры с фильтрами и шариковыми уровнемерами (в количестве от 2 до 4 
шт. в зависимости от комплектации);

Мотопомпа химостойкая (дизельная или бензиновая);

Система выгрузки раствора при помощи быстроразъемного соединения кулачкового 
типа «камлок» (camlock) или «журавль»

В состав УРАМ входят:
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