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Бороновальная сцепка «ДЕМЕТРА» (канатная фиксация)

Преимущества:

 Толстостенный брус рамы 200х200х10мм обеспечивает жесткость конструкции, 
исключает изгибание и деформацию при нагрузках; 

 Регулировка тяговых цепей дает одинаковую глубину обработки передними и 
задними зубьями;

 Шахматное расположение борон обеспечивает сплошную (100%) обработку почвы; 

 Исполнение с жёсткой конструкцией растяжек позволяет двигаться задним ходом в 
рабочем положении;

 Возможно исполнение с тросовыми растяжками для работы на неровных полях;

 Возможность ра6оты на малых скоростях, с меньшей нагрузкой на трактор; 

 Большое количество точек соприкосновения рабочего органа с землей обеспечивает 
равномерное дробление комков; 

 Равномерное заглубление: крылья всегда параллельны, благодаря опорно-
рычажной системе их фиксации.
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Бороновальные сцепки «Деметра» предназначены для рыхления и выравнивания поверхности поля, 
уничтожения всходов сорняков, разбивания комков, заделки удобрений, боронования всходов зерновых и 
технических культур. Минимальные трудозатраты при эксплуатации сцепки, а также отсутствие в 
конструкции быстро изнашиваемых узлов позволяет существенно снизить себестоимость проводимых 
работ и обеспечивает многолетнею эксплуатацию сцепки без ремонта.

 Надёжность конструкции обеспечена трубой квадратного сечения;
 Крепление борон на цепных поводках и возможность регулировки высоты их 

зацепления позволяет одинаково хорошо выполнять технологический процесс 
практически на любых почвах;

 Применение пневматических колес позволяет перемещать сцепку в транспортном 
положении с высокой скоростью по дорогам с любым покрытием и обеспечивает 
минимальное воздействие на поверхность почвы при работе;

 Простота конструкции и использование стандартных крепежных элементов 
позволяет обходиться при сборке сцепки минимальным набором стандартного 
инструмента;

 Рыхлит, выравнивает поверхностный слой почвы, с одновременным 
распределением пожнивных остатков;

Используется для:

     Закрытия влаги

     Обработки паров

     Уничтожения проростков и всходов сорняков

     Заделки удобрений
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